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Matala painanne joka liitetään
nykyiseen liikuntahallin pihan
tasaukseen

R7

Nykyinen aita puretaan

Kentän maalaukset
viitteelliset

Monitoimikaukalo

Pelialusta

Huoltoportti, 2-lehtinen,
L=4 m. Sijainti viitteellinen

Matala painanne
joka liitetään
nykyiseen pintaan

Liitos nykyiseen
pintaan jouhevasti
viistäen

Liitos nykyiseen
pintaan jouhevasti
viistäen
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Pelialustan pohjarakenteen pinta

tasataan vaakatasoon +98.50
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MERKINNÄT:

Pelialustan pohjarakenteen tasausviiva ja -korko
(=hiekkatekonurmen asennusalustan yläpinta)

Routaeriste XPS300, h = 100 mm

Routaeriste XPS300, h = 50 mm, siirtymäkiilan leveys 1,2 m

Monitoimikaukalo 26 x 56 m, kulmissa kaarresäde 5,75-7,65 m

Kaukalon pelialustan koko 26 x 56 m

Kuivatusvedet ohjataan hallitusti nykyisiä kuivatusreittejä hyödyntäen.

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä: ETRS-GK26 / N2000

+98.50


